


Technische Daten

Abmessungen
(B x H x T) in mm

1115 x 1080  x  
(mit Sockel: 2000) x 320

Gewicht  ca. 140 kg (mit  Eingrab-
sockel und Füller)

Standort Outdoor

Außengehäuse glasfaserverstärktes 
Polyesterharz

Schutzart
Außengehäuse

IP 44

Innengehäuse Polycarbonat, 
Deckel transparent

Schutzart
Innengehäuse

IP 65

Betriebsart Einspeiseverteiler mit 
Möglichkeit der Netz-

ersatzeinspeisung

Netzersatzein-
speisung

Manueller Umschalter 
Netz-0-Netzersatz

Einspeisung über Wand-
gerätestecker 

CEE 63A 5-polig

Blitzschutz Anforderungsklasse B 
und C, Überspannungs-

kategorie III

Elektrischer 
Anschluss (Eingang)

400 V AC, 50 Hz, 
(Netzform variabel)

Anschlussquerschnitt 
max. 35 mm²

Elektrischer 
Anschluss (Ausgang)

1 Abgang 400 V AC, 
50 Hz (TT-System)

Anschlussquerschnitt 
max. 10 mm²

Absicherung 3x C25A 
oder 3x C32A, RCD 0,5A


